PP

Rejestrator DVR na lusterko GPS 4G z (Android 8.1)

Instrukcja obstugi

Szanowny Kliencie:
Gratulujemy i dziekujemy za zakup naszego produktu. To dla nas wielki zaszczyt, ze mozemy stuzy¢ Panstwu naszym
produktem. Wasze uznanie jest dla nas motywacjg do dalszego dziatania.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji obstugi przed uzyciem.

Cecha produktu moze nieznacznie réznic sie od rzeczywistego produktu ze wzgledu na inng date produkciji i partie.

Prosze przyja¢ produkt jako ostateczny standard.
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1, specyfikacja produktu

Procesor i pamiec

Spreadtrum SL8541E,quad-core,

Procesor )
Cortex-A53@1.4GHz Mali820@680MHz

(ON) Android 8.1

DDR 1GB

EMMC Flash 16GB

Czesc¢ sprzetowa

Przednia kamera

C2390 (1080P)

Tylna kamera

FHD, Dtugos¢ kabla 6 metrow

W petni dotykowy ekran

MIPI19.66 szeroki ekran, rozdzielczos¢ 1280*320

Kat 120° Szerokokatny
Nagrany format wideo TS/MP4

WIFI Wsparcie
Bluetooth Wsparcie

2G, 3G, 4G Czestotliwosc

FDD: Wsparcie 1800/2100mhz

WCDMA: Wsparcie 900/2100Mhz; GSM: Wsparcie

900/1800mhz
G-SENSOR Wsparcie
Nagrywanie gtosu Wsparcie
Nawigacja GPS Wsparcie
Nadajnik FM Wsparcie
Robienie zdjec¢ Wsparcie
Petnoekranowy aparat tylny Wsparcie

Obraz do parkowania

Czesc¢ oprogramowania

Magnetowid i

nawigacja

Wysoka rozdzielczos¢ DVR

Zestaw gtosnomowigcy Bluetooth i

musIC

Potgczenie ze smartfonem do odtwarzania muzyki lub rozmoéw w trybie

gtosnomowigcym

4G i hotspot

Udostepnianie hot spotu dowolnemu urzgdzeniu

Wyswietlanie na petnym ekranie i

Systemy ADAS

Wyswietlacz petnoekranowy + bezpieczny system ostrzegania ADAS

Jezyk

Obstuga wielu jezykow

Nagrywanie w petli

1 minuta, 3 minuty, 5 minut

Nagrywanie gtosu

Ustawienie domysine jest wigczone, moznaje wytgczyc, jesli nie jest potrzebne

Czas, szerokos$c i dlugosc geograficzna

nadruk wodny

Czas, szerokosc¢ i dlugosc¢ geograficzna wydruk wody na filmie

Przednia kamera

Nagrywanie filmoéw szerokokatnych i Full HD

Tylna kamera

Maksymalna rozdzielczos¢ FHD



mailto:Cortex-A53@1.4GHz

2, Szkic i rysunek produktu
Ekran startowy po zatgczeniu rejestratora

4G ADASMIBRROR

Pierwszy widok w wersji angielskiej

\‘?l ‘Il“ll’l}m il

98.6

Bluetooth

% R s N -

01-01 Thursday

Przetgczanie na jezyk Polski
1. Przesun palcem aby odstoni¢ ikony po ukryte po prawej stronie.
2. Kliknij ikone Setting

Setting Applist D ‘ : a-l'_'

01-01 Thursday

04:33

01-01 Thursday

4. Kliknij ikone Languages

[73) Languages & input
Gboard

® Date & time
GMT+01:00 Central European Standard Time

Backup
S Off

System update
Updated to Android 8.1.0

D Reset options
Network, apps or device can be reset

5. Dotknij palnem jezuk polski | przesuh go w gére w miejsce angielskiego. Jesli nie bedzie widocznego wyboru jezyka polskiego
dodaj go uzywajgc +Add language.




rona menu)

6. Widok ekranu gtébwnego po zmianie jezyka (lewa st

Hotspot WIF!

1‘\\”\1&\\“\‘\\\1“
98 .0

Bluetooth

; Q ‘ = Odtwarzanie
rejestrator -7 3 wideo

\

7. Widok ekranu gtbwnego po zmianie jezyka (prawa strona menu)

Hotspot WIFI

AT e

98.6u«

T

Bluetooth

> 3 “ | ["odtwarzanie | Lista |
~ Muzyka B | wideo Ustawienia aplikacji

Monitorowanie parkowania

.. Aplikacje i powiadomlenia = = L
Uprawnienia, aplikacje domyéine = 1
= = =

“Pamle¢ wewnetrzna |
Pamiet wewngtrzna 17% 28jgte — 26,66 GB wolne

6) System
JezyMl, kopia zapasowa, akiuslizacie

Ustawienia

Kliknij ikone Ustawienia na monitorze gtdbwnym a nastepnie monitorowanie parkowania

Wigcz zdalne wybudzanie, monitorowanie parkowania oraz wybierz czas wsparcia monitorowania parkowania

Monitorowanie parkowania
Otwarty

Wybierz czas wsparcia monitorowania parkowania
Aktualny czas i ia park ia8Godzina

Czulosé budzenia kolizji O off O middle D ' . Da

01-01 Czwartek

Wybierz czas wsparcia monitorowania parkowania
@ 8h

16h

24h

48h

all the time
L
o 103

01-01 Czwartek

Szybkie zatgczanie | wytgczanie monitorowania parkowania

Nacisnij suwak po lewej strony i wigcz lub wytgcz park monitor

Hotsoadl ==
mﬁms‘“‘m
ve

e

\
-0 | st
aplikaciji




-Pozostate ustawienia-
4, Rejestrator DVR

4.1 zasilanie

4.1.1 Funkcja wigczania/wytgczania

W stanie wytgczenia nacisnij i przytrzymaj przycisk wiaczenia zasilania przez 3 sekundy, a urzgdzenie zostanie

wigczone.

W stanie wigczenia nacisnij i przytrzymaj zasilanie przez 3 sekundy, a nastepnie: Urzgdzenie zostanie wytgczone.

4.1.2 Wyltacz ekran

W stanie wtgczenia naci$nij krotko zasilanie, a nastepnie urzgdzenie przejdzie w tryb uspienia, a informacje o dacie

i godzinie nadal bedg wyswietlane na ekranie;
Ponownie kréotko nacisnij zasilania, a nastepnie informacje o dacie i godzinie znikajg, ekran jest catkowicie

wytgczony;

Ponownie zkrotko przycisk zasilania, a wyswietlacz zostanie wybudzony i wtgczony.

4.2 Resetowanie.

Pozycja resetowania znajduje sie z tytu urzgdzenia. Jesli urzgdzenie nie dziata, podtgcz zasilacz i nacisnij

resetowanie, a nastepnie urzgdzenie moze sie ponownie uruchomic.

4.3 Ekran gtown

Kliknij FEEESEET aby przejs¢ do gtéwnego ekranu rejestratora, uzytkownik moze nagrywac wideo robi¢ zdjgcia, nagrywac gtos.
blokowac plik nagrania, ustawia¢ ADAS i wprowadzac¢ inne ustawienia.

W

0'0008IN:00.0000

4.3.2 Nacisnij ikone

aparatu, aby robi¢ zdjecia w dowolnym momencie", o ile karta TF jest prawidtowo wtozona do gniazda karty TF,

4.3.3 Nacisnij czerong icone 1 ADAS aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ funkcje

Nacisnij | przytrzymaj ikone ADAS aby przejs¢ do trybu kalibracji. Wtgczenie trybu sygnalizuje sie wyswietleniem zielonej pop[rzecznej
linii. Dotknij linie | przesuwaj wgore lub w dot. Nastepnie zaakceptuj przyciskajgc ponownie czerwong ikone ADAS.



4.3.4 nacisnij Q Ikone mikrofonu, aby witaczyc¢ lub wytgczy¢ nagrywanie gtosu podczas procesu
nagrywania

4.3.5 Nacisnij ikone ktodki a , aby zablokowac plik wideo.

Al

(
4.3.6 Nacisnij ikone Q | wprowadz ustawienia rejestratora wideo

Formatuj karte SD  potwierdz StreamMedia

N ADAS czutos¢ (@ Wysoka @ Srednia (@ Niska

Jednostka predkosci @ km/h  (C) mph

Ustawienia (podczas procesu nagrywania uzytkownik nie moze wykonywac¢ zadnych operacji ani ustawien. Po

zatrzymaniu nagrywania wideo uzytkownik moze dokonac¢ ustawien dla DVR.)

A. Sformatuj karte SD: potwierdz formatowanie dla nowej karty SD. Formatowanie usuwa z karty wszystkie pliki.

B. Jakos$¢ wideo : domysina rozdzielczo$¢ wideo przedniego aparatu urzgdzenia to 720P, tylna kamera "

rozdzielczos¢ wideo to 1080P.

C. Czas nagrywania: czas nagrywania skryptu wideo mozna ustawi¢: 1min, 3min, 5min. Karta 128Gb to okoto 30 godzin nagrania.

D. Czutos¢ blokowania: w oparciu o czutos¢ G-sensora, Czutos¢ blokowania mozna ustawi¢ w czterech
rodzajach stanu Wysoki, Sredni, Niski i Wytgczony.
E: Czutos¢ ADAS: dostepne sg 3 tryby jako opcja: wysoki, sredni i niski.
4.4 Peiny ekran i kamera cofania
4.4.1Kliknij ikone Il kamery, nastepnie urzgdzenie moze przetgczyé sie na kamere przednig i

tylna. (Tylna kamera musi by¢ dobrze podtgczona z urzadzeniem 4G, w przeciwnym razie moze
nie przetagczyc¢ sie na tylng kamere.)

ls‘! 4 ‘
’.




i@
Kliknij opcje Petny ekran., uzytkownik moze otworzy¢ petny obraz.

h

4.4.3 Kliknij strztke powrotu aby wrdécic do ekranu gtdwnego

5, Muzyka

Kliknij , @ nastepnie mozna wejsc do interfejsu muzycznego i wybra¢ muzyke, ktérg sie lubi.

Music

Song name
- singer —

6, Bluetooth

Kliknij ikone, uzytkownik moze wigczyé/wytgczyc Bluetooth; tez moze zmieni¢ nazwe Bluetooth.

g
Manage

Bluetooth status | oPEN |

Rename Bluetooth C3E-0143 >

a EX3

7, WIFI

N

Ikone, a nastepnie mozna wejs¢ do hotspotu Wi-Fi

Kliknij

Ustawianie interfejsu jak ponizej.

f- Network & Internet ’
R
o
€ J . .
Wi-FI
0 Dgta usage
Hotspot &tetherin
© p g

8, FM nadajnik



Kliknij Ikone, aby przejs¢ do interfejsu ustawien FM .

98.00 mHz T

87.5 1
(O

‘08

1. Wigcz funkcje FM na urzadzeniu 4G, recznie dostosuj czestotliwosc. (Uwaga: nalezy ustawi¢ czestotliwos¢ FM

na pustg fale ", ktéra nie jest uzywana)

2. Kliknij przycisk Zapisz w biezgcym stanie , aby potwierdzi¢ ustawienie .

3. Wigcz FM w car audio, ustaw czestotliwos¢ FM w car audio na takg samg czestotliwos¢, jak w ustawionym

urzgdzeniu 4G, a nastepnie dzwiek z urzgdzenia 4G bedzie wydobywat sie z car audio.

9, Video

Nacisnij

i wejdz do listy odtwarzania wideo, a takze uzytkownik moze odtworzy¢ i " wyswietli¢ nagrane

| zrobione wideo oraz zdjecie.

Nacisnij i przytrzymaj wybrany film, a nastepnie uzytkownik moze wykonacé
A'

\L/ci)s:(i)ng Pictures

20210315145520_front.ts

20210315145420_front.ts

operacje wybierania wszystkich plikbw wideo, blokowania, usuwania plikdbw i anulowania operaciji.



A'a

l\_/ci)(;::;ng Pictures

20210315145520 front.ts

20210315145420 _front.ts

10, Ustawienie

10 1 Szybkie ustawienia:
Kliknij ikonem po lewej stronie ekranu gtéwnego, aby przejs¢ do interfejsu szybkiego ustawiania.

W tym interfejsie uzytkownik moze wykonac

Ustawienie daty z sieci WiFi, sterowania ekranem, sterowania gtosowego itp., Jak pokazuje ponizsze zdjecie.

N

Wireless FM switch
data
by ;

o Volume
Screen

adjust

Park
monitor

WIFI (©)

Wireless Closed Closed
data

v 4G status
Screen
control Connected

W)
Other

N screen screen _, long
Wireless off saver bright

data Tmin 5min 30min
Screen Dimming ® 100
control

Q)

Other Adjust Day Night Auto

10.2 Regularne ustawienie



Kliknij

Ikona, a nastepnie uzytkownik przejdzie do interfejsu ustawien systemowych i dokona ponizszych ustawien.

. Network & Internet
O Wi-Fi, Mobile, Data Usage, Hotspot
)

“® Park monitor

... Apps & notifications
Permissions, default apps

Storage
Internal storage: 45% used - 4.38 GB free

® System

10.2.1 Siec¢ i internet

Nacisnij to menu, a nastepnie uzytkownik moze wprowadzi¢ ustawienia Wi-Fi, sieci komorkowej, wykorzystania danych, hotspotu i tetheringu
itp.

10.2.2 Podtgczanie urzgdzen

10.2.3 (Apps) Aplikacje i powiadomienia

Nacisnij to menu, a nastepnie uzytkownik moze sprawdzi¢ wszystkie pobrane, uruchomione aplikacje, zainstalowac lub odinstalowac
aplikacje. Moze takze zezwoli¢ na instalacje niektérych aplikacji i ustawi¢ domysine aplikacje.

10.2.4 Wyswietlacz

Nacisnij wyswietlacz, aby przejs¢ do interfejsu ustawien wyswietlacza. Uzytkownik moze ustawiC jasnos¢ ekranu, uspienie i wygaszacz

ekranu.

W ciggu jednej minuty, jesli na ekranie nie zostanie wykonana zadna operacja, urzgdzenie automatycznie przejdzie w tryb wygaszacza
ekranu. Domysliny tryb uspienia jest wytgczony. Wygaszacz ekranu i tryb uspienia nie mogg dziata¢ w tym samym czasie, tylko jeden dziata
w okreslonym czasie. Jesli dwa sg otwarte razem, dziata tylko wygaszacz ekranu. Jesli uzytkownik potrzebuje snu tryb pracy, wygaszacz

ekranu musi by¢ wytaczony.

10.2.5 Zajetos¢ pamieci (Storage)

Nacisnij Pamieé, uzytkownik moze sprawdzi¢ pamiec flash i karte TF, uzywang pojemnos¢ pamieci i nieuzywang pojemnos¢ pamieci,

catkowitg pojemnos¢ pamieci itp.

10.2.6 System



a. Jezyki i wprowadzanie
Nacisnij menu jezyka i wprowadzania, a nastepnie uzytkownik moze wybrac potrzebne jezyki i korzystac¢ z wirtualnej klawiatury. Ustawienie
jezyka Androida 8.1 rozni sie od poprzedniej wersji. Wybierz jezyk, przesun go do gory, a nastepnie poluzuj palec.

b. Data i godzina

Nacisnij menu daty i godziny, a uzytkownik moze wprowadzi¢ ustawienia
dla daty, godziny, strefy czasowej i formatu czasu.

c. kopia zapasowa

Nacisnij menu kopii zapasowej, a nastepnie uzytkownik moze wykonac kopie zapasowg danych aplikacji, hasta Wi-Fi i innych ustawien.

Uzytkownik moze réwniez wykona¢ automatyczne przywracanie urzgdzenia.

d. Aktualizacja systemu

e. Opcje resetowania

f. Informacje o telefonie

W tym menu uzytkownik moze sprawdzi¢ urzgdzenie pod ponizszymi informacjami.

1. Aktualizacja systemu

2. Stan (w tym stan baterii, poziom natadowania baterii, adres IP, adres MAC Wi-Fi, numer seryjny i czas pracy)
3. Model

4. Wersja Androida

5. RAM

6. Wersja pasma podstawowego

7. Wersja Kernal

8. Numer kompilacji

11, Plik

& B

Kliknij ikone N , a nastepnie uzytkownik moze wejs¢ do zarzadzania plikami

| wykonac¢ operacje na znajdujgcych sie w nim plikach.

12, Lista aplikacji

—~

w
Kliknij o 4 lkona lub dtugie nacisnigcie | oA > a nastepnie uzytkownik moze wprowadzic ten

Interfejs listy aplikacji, tutaj pokazane sg wszystkie aplikacje.

Uzytkownik moze ustawi¢ domy$lne oprogramowanie nawigacyjne.
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13, Instalacja

Zapoznaj sie z ponizszym zdjeciem , aby zainstalowa¢ urzgdzenie.

1. Wytacz rejestrator 4G.
2. W16z karte TF do gniazda karty TF.

Uwaga: Prosze uzywac szybkiej karty TF (musi mie¢ klase 10 lub wyzszg), pojemnos¢ nie mniejszg niz 2 GB. Karta TF obstugiwana
maksymalnie 64 lub 128 GB.

3. Zamocuj rejestrator GPS 4G za pomocg paskow

4.  Witéz tadowarke samochodowg do gniazda zapalniczki samochodowej.

5. Potgcz port USB rejestratora z przedtuzaczem fadowarki samochodowej wzdtuz krawedzi i ramy przedniej szyby.

6. Jesli urzgdzenie zawiera tylng kamere, zainstaluj tylng kamere

w tylnej czesci samochodu oraz ustaw odpowiedni kierunek i kgt. Kabel powinien by¢ zamocowany i utozony wzdtuz dachu pojazdu. Po

instalacji wiéz jedno ztgcze koncowe do interfejsu tylnej kamery DVR.

7. Dostosuj kgt kamery i upewnij sie, ze jest skierowana we wtasciwg strone.

8. Wiacz rejestrator 4G i sprawdz, czy urzgdzenie 4G 1s jest poprawnie zainstalowane.

[Uwaga] ljesli urzgdzenie jest prawidtowo zainstalowane, lampka kontrolna

jest wigczona. Urzgdzenie automatycznie przejdzie w stan nagrywania. W tym samym czasie zaswieci sie kontrolka nagrywania.

14, Uwaga

1. Prosze nie sciskac ani nie ktasc¢ ciezkich rzeczy na urzadzeniu.
2. Jesli zostanie znaleziony powazny problem, przestan korzysta¢ z urzgdzenia.
3. Jesli funkcja rejestratora dziata nieprawidtowo, nacisnij i przytrzymaj

przycisk zasilania przez 9 sekund, a urzgdzenie uruchomi sie ponownie.



